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Milesight AM103L lampo-/kosteus-/CO2-

V. '
mittari Mlilesight

Tuotekoodi: 51362
Valmistaja: Milesight

Tekniset tiedot

’W’ESlght Tuoteryhma: Milesight

Valmistaja: Milesight
Alkuperamaa: Kiina
Pakkauksen korkeus: 38 mm
Pakkauksen leveys: 79 mm
Pakkauksen pituus: 98 mm

U Tuotelaji: lImanlaatu

-
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Lampétilan, kosteuden ja hiilidioksidin maaran mittaus
2 x 2700 mAh, kesto n. 4 v.

P30

AM103L on sisatilojen LoRaWAN lampotila-, kosteus- ja hiilidioksidimittari ilman nayttoa.
Halytysrajat ovat kayttajan asetettavissa.
Ominaisuudet:

e Lampodtilan mittausalue: -20° - +70°C (erottelukyky 0,1°C)
Kosteusmittausalue: 0 - 100 % RH (erottelukyky 0,5 % RH)
Hiilidioksidin mittausalue: 400 - 5000 ppm (erottelukyky 1 ppm)
Paristo: 2 x 2700 mAh ER14505 Li-SOCI2

Pariston kesto: n. 4 vuotta (10 min. intervalli)

Suojausluokitus: IP30

Mitat: 68 x 65 x 20,5 mm
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