
Milesight EM300-ZLD vesivuotosensori
kosteusmittarilla
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   Tuote                                                            

Tuotekoodi: 51383
Valmistaja: Milesight

   Tekniset tiedot                                             

Tuoteryhmä: Milesight
Valmistaja: Milesight
Pakkauksen
korkeus: 93 mm

Pakkauksen leveys: 141 mm
Pakkauksen pituus: 150 mm
Tuotelaji: Vesivuotoilmaisin

Laajan alueen vesivuotosensori lämpö- ja kosteusmittarilla

4000 mAh paristo, kesto väh. 5 v.

Paikka toiselle paristolle

-30° – +70°C, IP67

Säänkestävä LoRaWAN laajan alueen vesivuotosensori lämpö- ja kosteusmittarilla

Ominaisuudet:

Lämpötilan mittausalue: -30° - +70°C (erottelukyky 0,1°C)
Kosteusmittausalue: 0 - 100 % RH (0,1 % RH)
Vesivuotosensorikaapeli, pituus 3 m
Reagoi, kun sensorikaapeli kostuu jostain kohtaa 5 mm paksuudelta
Voidaan pienestä lisähinnasta tilata pidemmällä sensorikaapelilla
Paristo: 4000 mAh ER18505 Li-SOCl2 (toisen pariston paikka vapaana)
Pariston kesto: väh. 5 vuotta (yhdellä paristolla)
Käyttölämpötila-alue: -30° - +70°C
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Suojausluokitus: IP67
Mitat: 88 × 87 × 27 mm
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