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   Tuote                                                            

Tuotekoodi: 51387
Valmistaja: Milesight

   Tekniset tiedot                                             

Tuoteryhmä: Milesight
Valmistaja: Milesight
Pakkauksen
korkeus: 140 mm

Pakkauksen leveys: 240 mm
Pakkauksen pituus: 360 mm
Tuotelaji: Muu
Valmistajan
tuotesivu: Milesight-iot.com

Ilmoittaa sekä pitkäkestoisen että huippuvolyymin

Toimintaväli 30-120 dBA

Hälytysrajat aseteltavissa

-20° - +60°C, IP30

LoRaWAN äänenvoimakkuusmittari, joka ilmoittaa sekä pitkäkestoisen että huippuvolyymin.
Hälytysrajat aseteltavissa. Ohjelmointi Milesight NFC-mobiilisovelluksella.

Ominaisuudet:

Toimintaväli: 30-120 dBA
Tarkkuus: ±3 dB
Paristot: 2 x 2700 mAh ER14505 Li-SOCl2
Käyttölämpötila-alue: -20° - +60°C
Suojausluokitus: IP30
Mitat: 68 x 65 x 20,5 mm

https://www.milesight-iot.com/lorawan/sensor/ws302/
https://www.fsm.fi

