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   Tuote                                                            

Tuotekoodi: 51390
Valmistaja: Milesight

   Tekniset tiedot                                             

Tuoteryhmä: Milesight
Valmistaja: Milesight
Pakkauksen
korkeus: 98 mm

Pakkauksen leveys: 136 mm
Pakkauksen pituus: 185 mm
Tuotelaji: Teollisuus

Lämpötilan, kosteuden, ilmanpaineen ja ilman hiilidioksidipitoisuuden mittaus

19 000 mAh Li-SOCl2 -paristo, kesto n. 10 v.

-30° – +70°C, IP65

Ulkotiloihin soveltuva 4-toiminen ilma-arvojen LoRaWAN-mittari

EM500-CO2 mittaa lämpötilaa, kosteutta, ilmanpainetta sekä ilman hiilidioksidipitoisuutta. Laitetta
käytetään yleisesti viljelyksillä, parkkihalleissa ja palojen havaitsemiseen metsissä.

Laite voidaan asentaa seinään, DIN-kiskoon tai pylvääseen.

Ominaisuudet:

Hiilidioksidin mittausalue: 400 - 5000 ppm (erottelukyky 1 ppm)
Paristo: 19 000 mAh Li-SOCl2
Pariston kesto: 10 vuotta
Käyttölämpötila-alue: -30° - +70°C
Suojausluokitus: IP65
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Mitat: 156,1 × 71 × 69,5 mm
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