
Ajax FireProtect 2 RB lämpö/savu
vaihdettava paristo, valk.
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   Tuote                                                            

Tuotekoodi: 52250
Sähkönumero: 7129688
Valmistaja: Ajax

   Tekniset tiedot                                             

Tuoteryhmä: Ajax Baseline Jeweller
Valmistaja: Ajax
Alkuperämaa: Ukraina
FSM tuotemerkki: Ajax
Hyväksyntä: EN14604
Tunnistustyyppi: Optinen + lämpö
Tuotelaji: Langaton paloilmaisin
Valmistajan
tuotekoodi: 52250.136.WH1

Valmistajan
tuotelinkit:

Ajax.systems
Käyttöohje

Väri: Valkoinen

Savu (optinen)/lämpö, aktivointilämpötila: +64°C

Testi- ja vaimennuspainike

Sisäänrakennettu sireeni 85 dB ja merkkivalot

2 x CR123A (vaihdettavissa), kesto jopa 5 v.

0° - +50°C, 124 x 124 x 45 mm

FireProtect 2 on seuraavan sukupolven paloilmaisin, joka on suunniteltu kotitalouksien
paloturvallisuuteen.

Ainutlaatuinen savukammio ei vaadi säännöllistä puhdistusta, kaksoisspektrianturi erottaa savun
höyrystä, termistori reagoi nopeasti synteettisten materiaalien palamiseen ja kehittynyt ohjelmisto
minimoi väärät hälytykset.

Harkittu suunnittelu, rakenne ja sovelluksen asetusmahdollisuudet tekevät asennuksesta

https://www.fsm.fi/ekauppa/6/&search=&search_producer=Ajax
https://ajax.systems/products/specs/fireprotect-2-rb-smoke-heat/
https://support.ajax.systems/en/manuals/fireprotect-2-heat-smoke/
https://www.fsm.fi
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yksinkertaista ja nopeaa. Vaihdettavissa olevien litiumparistojen käyttöikä on jopa 5 vuotta.

Ominaisuudet:

Tunnistustyyppi: savu/optinen, lämpötila

Aktivointilämpötila: +64°C

Lämmönnousun tunnistus: yli 10°C minuutissa

Testi- ja vaimennuspainike

Sisäänrakennettu sireeni sekä merkkivalot

Äänenvoimakkuus: 85 dB (3 m)

Paristot: 2 x CR123A, kesto jopa 5 vuotta (vaihdettavissa)

Käyttölämpötila-alue: 0° - +50°C, sisäkäyttöön

Mitat: 124 x 124 x 45 mm
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