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   Tuote                                                            

Tuotekoodi: 55000-023APO
Valmistaja: Apollo

   Tekniset tiedot                                             

Tuoteryhmä: Liekki-ilmaisimet
Valmistaja: Apollo
Alkuperämaa: Yhdistynyt kuningaskunta
Hyväksyntä: EN54
Valmistajan
tuotesivu: Apollo-fire.co.uk

Tunnistusetäisyys jopa 25 m

UV-sensori erottaa liekit muista säteilyistä

UV 185 - 260 nm, IR 0,75 - 2,7 µm

17 - 28 V DC, 2,8 - 4,2 mA

IP66, -40° - +70°C, EN54-10

Liekki-ilmaisin on suunniteltu turvaamaan sisätiloja, jossa on mahdollisuus avoimelle tulelle. Ilmaisin
on osoitteellinen XP95- ja Soteria-sarjaan.

Ilmaisin tunnistaa liekit nopeasti jopa 25 metrin etäisyydeltä. Ilmaisimessa on UV-sensori, jonka avulla
se osaa erotella tulenliekit erilaisista säteilyistä.

UV 185 - 260 nm
IR 0,75 - 2,7 µm
Käyttöjännite: 17 - 28 V DC
Virrankulutus: 2,8 - 4,2 mA

https://www.apollo-fire.co.uk/products/apollo/base-mounted-flame-detectors/55000-023apo---xp95-flame-detector-uvir2---base-mounted/
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Käyttölämpötila-alue: -40° - +70°C
Suojausluokitus: IP66
EN54-10 -hyväksytty
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