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punainen
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   Tuote                                                            

Tuotekoodi: 60815
Sähkönumero: 7130229
Valmistaja: Ajax

   Tekniset tiedot                                             

Tuoteryhmä: Ajax langaton EN54
Valmistaja: Ajax
Alkuperämaa: Ukraina
Hyväksyntä: EN54
Takuuaika: 24 kk
Tuotemerkki: Ajax
Valmistajan
tuotekoodi: 60815.171.NC1

Valmistajan
tuotesivu:

Ajax.systems
Käyttöohje

Väri: Punainen

LED-indikaattori (palohälytys, viat)

Avaimella resetoitava (sis. avaimen)

2 x CR123A (esiasennettu)

0° - +50°C, 102 x 104 x 39 mm

EN54-hyväksytty

Punainen ManualCallPoint on nopea ja yksinkertainen painike, jolla kuka tahansa voi aktivoida
palohälytyksen. Painikkeen painaminen laukaisee kaikkien järjestelmään kuuluvien paloilmaisimien
sisäänrakennetut sireenit ja tiedottaa käyttäjiä. Samaan aikaan valvontakeskus vastaanottaa
hälytyksen ja soittaa hätäkeskukseen.

Kaikki tiedot ovat välittömästi saatavilla Ajax-sovelluksissa: mikä laite laukesi, milloin ja missä.
Hengenvaarallisessa tilanteessa Ajaxin innovatiiviset ominaisuudet seuraavat hälytystä sekunneissa,
jolloin automaatioskenaariot kytkevät laitoksen jännitteettömäksi, sytyttävät hätävalot ja avaavat
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lukitut uloskäynnit.

Painike on helppo asentaa SmartBracket-alustan ansiosta. Alusta on peukalointisuojattu, ja läpinäkyvä
saranoitu suojakansi estää painikkeen tahattomat painallukset.

Ominaisuudet:

Vaatii keskukselta OS Malevich 2.17 tai uudemman
LED-indikaattori ilmaisee palohälytyksen ja viat
Avaimella resetoitava (sisältyy toimitukseen)
Paristot: 2 x CR123A (esiasennettu)
Pariston kesto: jopa 7 vuotta
Käyttölämpötila-alue: 0° - +50°C
Mitat: 102 x 104 x 39 mm
Paino: 214 g
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