ZFSM

Ajax FireProtect 2 AC lampo- pu
/hakailmaisin, valk. /\J/\ X

Tuotekoodi: 60830
' Sahkénumero: 7130204
Valmistaja: Ajax

Tekniset tiedot

' Tuoteryhma: Ajax Baseline Jeweller

Valmistaja: Ajax
Alkuperamaa: Ukraina
FSM tuotemerkki: Ajax
Tunnistustyyppi: Lampd + haka
. Tuotelaji: Langaton paloilmaisin AC
Valmistajan
et 60830.174.WH1
Valmistajan Ajax.systems
tuotelinkit: Kayttdohje
Vari: Valkoinen

Lamp6- ja hakailmaisin

Testi- ja vaimennuspainike
Sireeni 85 dB ja merkkivalot
230 V AC, kiintea paristo (10 v.)

0°-+50°C, 122 x 122 x 54 mm

FireProtect 2 AC on kotitalouksien paloturvallisuuteen suunniteltu verkkovirtaan kytkettava ilmaisin.

[Imaisimen kaksi termistoria reagoivat nopeasti synteettisten materiaalien palamiseen ja nopeaan
lammaonnousuun, ja hakaanturi halyttaa ennen kuin pitoisuus nousee vaaralliselle tasolle. Tama kaikki
yhdessa kehittyneen ohjelmiston kanssa minimoi vaarat halytykset.

FireProtect AC -ilmaisimet voidaan ketjuttaa Ajax Hub -keskuksen kautta, mutta halytys kulkee myds
ilmaisimelta ilmaisimelle, mikali yhteytta keskukseen ei ole.
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Harkittu muotoilu, SmartBracket-asennuspohja, WAGO 221 -liittimet ja sovelluksen kautta tehtavat
asetukset tekevat asennusprosessista mukavan ja helpon.

Ominaisuudet:

e Tunnistustyyppi: lampdétila (A1R), kemiallinen hakasensori
e Halytyslampatila: +64°C

e Lammaonnousun tunnistus: yli 10°C minuutissa

e Testi- ja vaimennuspainike

e Sisaanrakennettu sireeni seka kolme LED-merkkivaloa
» Adnenvoimakkuus: 85 dB (3 m etaisyydell)

e Kayttéjannite: 110-240 V AC

Virrankulutus: maks. 2 W

Paristovarmennus: jopa 10 vuotta (ei vaihdettavissa)
Kayttdlampotila-alue: 0° - +50°C, sisakayttoon

Mitat: 122 x 122 x 54 mm
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