ZFSM

Ajax FireProtect 2 RB lampo vaihdettava ’
paristo, valk. /\NJ/A\X

Tuotekoodi: 63208
Sahkdnumero: 7129692
Valmistaja: Ajax

Tekniset tiedot

Tuoteryhma: Ajax Baseline Jeweller
Valmistaja: Ajax

Alkuperamaa: Ukraina

FSM tuotemerkki: Ajax

Tunnistustyyppi: Lampod

Tuotelaji: Langaton paloilmaisin
Valmistajan

et 63208.168.WH1
Valmistajan Ajax.systems
tuotelinkit: Kayttéohje

Vari: Valkoinen

Lampo, aktivointilampétila: +64°C

Testi- ja vaimennuspainike
Sisaanrakennettu sireeni 85 dB, merkkivalot
2 x CR123A (vaihdettavissa), kesto jopa 5 v.

0°-+50°C, 86 x 86 x 44 mm

FireProtect 2 on seuraavan sukupolven paloilmaisin, joka on suunniteltu kotitalouksien
paloturvallisuuteen.

[Imaisimen termistori reagoi nopeasti synteettisten materiaalien palamiseen ja kehittynyt ohjelmisto
minimoi vaarat halytykset.

Harkittu suunnittelu, rakenne ja sovelluksen asetusmahdollisuudet tekevat asennuksesta
yksinkertaista ja nopeaa. Vaihdettavissa olevien litiumparistojen kayttoika on jopa 5 vuotta.
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https://www.fsm.fi/ekauppa/6/&search=&search_producer=Ajax
https://ajax.systems/products/specs/fireprotect-2-rb-heat/
https://support.ajax.systems/en/manuals/fireprotect-2-heat/
https://www.fsm.fi

Ominaisuudet:

e Tunnistustyyppi: lampétila, A1IR

e Aktivointilampotila: +64°C

e Lammonnousun tunnistus: yli 10°C minuutissa

¢ Testi- ja vaimennuspainike

¢ Sisaanrakennettu sireeni seka merkkivalot

Aanenvoimakkuus: 85 dB (3 m)

Paristot: 2 x CR123A, kesto jopa 5 vuotta (vaihdettavissa)

Kayttolampotila-alue: 0° - +50°C, sisakayttoon

Mitat: 86 x 86 x 44 mm
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