ZFSM

Ajax Case D (430) Fibra asennuskotelo,
s NIJAX

Tuotekoodi: 65977
Valmistaja: Ajax

Tekniset tiedot

Tuoteryhma: Ajax Fibra
Valmistaja: Ajax
Alkuperamaa: Ukraina

EN luokka: Taso 3

Tuotelaji: Keskuksen lisdosa
Tuotemerkki: Ajax

e e
Valmistajan .

tuotesivu: Ajax.systems
Vari: Musta

Kahdeksan laitetta, kaksi akkua

Hub Hybrid -keskukselle ja Fibra-laitteille
Kansisuoja

430 x 400 x 133 mm

-10° - +40°C, IP20, sisakayttoon

Asennusrasia kaapeloitaville Ajax Fibra -laitteille. Rasiassa jopa kahdeksan laitepaikkaa.

Ajax Case D sopii Hub Hybrid -keskuksen ja lisalaitteiden asennukseen. Siina on myads tilaa kahdelle
7-18 Ah akulle. Kotelo on varustettu valmiilla kiinnikkeilla laitteiden kiinnittamiseksi.

Asennusrasioissa on lisaksi peukalointisuoja ja kaapelikanavat. Kestavat salvat ja putoamattomat
ruuvit takaavat nopean ja luotettavan kiinnityksen.

Ominaisuudet:
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https://www.fsm.fi/ekauppa/6/&search=&search_producer=Ajax
https://ajax.systems/products/case/
https://www.fsm.fi

* Jopa kahdeksan laitepaikkaa ja tila kahdelle 18 Ah akulle

e Yhteensopivat laitteet: mm. Hub Hybrid (2G/4G), LineSplit Fibra, LineProtect Fibra, MultiRelay
Fibra, LineSupply (45 W ja 75 W)

e Kansisuoja

 Vesivaaka tarkkaan asennukseen

e Kayttolampotila-alue: -10° - +40°C

¢ Suojausluokitus: sisakayttoon

e Mitat: 430 x 400 x 133 mm

e Paino: 3381 g
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