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Infosec X1+ IEC UPS, 2200VA/1320W INFOSEC)

[

Tuotekoodi: 66116
Valmistaja: Infosec

Tekniset tiedot

Tuoteryhma: Infosec
Valmistaja: Infosec
Alkuperamaa: Kiina

Enimmaistehoalue: 2000-2999 VA
Pakkauksen korkeus: 285 mm
Pakkauksen leveys: 395 mm

Pakkauksen pituus: 197 mm
Takuuaika: 24 kk
Tuotemerkki: Infosec
UPS-teknologia: Line Interactive

2 x 9 Ah akku
Integroitu tuloliitanta
6 x IEC C13 (10 A)

USB-kommunikaatioliitanta

Infosec X1+ on tehokas UPS-laite, joka on suunniteltu suojaamaan henkilokohtaisia
elektroniikkalaitteita ja pienyrityksen IT-jarjestelmia virtakatkoilta seka sahkaisilta hairioilta. Line

Interactive -teknologia ja automaattinen jannitteensaaté takaavat liitetyille laitteille korkealaatuisen ja
tasaisen virran.

Kompaktin koon ja korkean suorituskyvyn omaavan akun ansiosta X1+ tarjoaa luotettavan
varavirtalahteen kotiisi tai toimistoosi odottamattomien virtakatkojen varalta. Sen automaattinen
jannitteensaato ja oikosulkusuojaus suojaavat elektroniikkaasi vahingoittavilta tehopiikeilta.

UPSin mukana toimitetaan kayttajaystavallinen ohjelmistopaketti, joka tarjoaa kehittyneita
virranhallinta- ja valvontatoimintoja. Tama mahdollistaa virrankulutuksen optimoinnin ja tarkeiden
UPS-suorituskykymetriikkojen seurannan.
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Ominaisuudet:

e Teho: 2200 VA/1320 W

e Line Interactive -teknologia

e Modifioitu siniaalto, automaattinen jannitteensaately

e Tulojannite: 220/230/240 V, 50/60 Hz

e Akku: 2 x 9 Ah/12 V

e Varakayntiaika (1 PC): 60 min.

e Latausaika taysin tyhjasta 90 % varaukseen: 8 h

e Tuloliitanta: integroitu

e Lahtoliitannat: 6 x IEC C13 (10 A)

e USB-kommunikaatioliitanta ja ladattava InfoPower-ohjelmisto
e Halytykset ylikuormasta, vikatilanteista, akun vaihtotarpeesta ja matalasta latauksesta
e Eisisalla IEC-kuormakaapeleita

¢ Sisaltaa kayttéohjeen (engl.)

e Mitat: 298 x 148 x 178 mm

e Paino: 9 kg
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