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Infosec E3 Performance RT IEC UPS,

1500VA/1350W
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4 x 7 Ah akku, varakayntiaika 50 % kuormalla 13 min.
Tuloliitanta: IEC C14

Lahtéliitannat: 8 x IEC C13 (10 A)

USB- ja RS232-kommunikaatioliitannat

525 x 438 x 88 mm, 2U, 19,5 kg

Tuotekoodi:
Sahkdnumero:
Valmistaja:

Tekniset tiedot

Tuoteryhma:
Valmistaja:
Alkuperamaa:
Enimmaistehoalue:
Pakkauksen korkeus:
Pakkauksen leveys:
Pakkauksen pituus:
Takuuaika:
Tuotemerkki:
UPS-teknologia:
Valmistajan tuotesivu:

67025
8402206
Infosec

Infosec

Infosec

Kiina
1000-1999 VA
240 mm

700 mm

565 mm

24 kk

Infosec

On Line Performance
Infosec-ups.com

Infosec E3 Performance 1500 VA RT on erittdin suorituskykyinen UPS-varavirtalahde, joka soveltuu
kaytettavaksi monenlaisissa ymparistoissa, kuten kotitoimistoissa, pienyrityksissa ja datakeskuksissa.

E3 Performance RT tarjoaa luotettavan varavoiman sahkokatkoksen sattuessa ja varmistaa laitteidesi
virransyoton seka pitaa ne turvassa ylijannitteilta tai virtapiikeilta. Sen kompakti koko helpottaa
asennusta ahtaisiin tiloihin, ja kehittynyt akunhallintatekniikka pidentaa UPSin ja sen akkujen

kayttoikaa.
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https://www.infosec-ups.com/en/e3-performance-1500-rt.html
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Lisaksi Infosec E3 Performance RT:n mukana toimitetaan helppokayttdinen ohjelmistopaketti, joka

tarjoaa kehittyneet virranhallinta- ja valvontaominaisuudet, joiden avulla voit optimoida
virrankayttoasi ja seurata UPSin kriittisia suorituskykymittareita.

Infosec E3 Performance RT on tehokas ja luotettava UPS-ratkaisu, joka tarjoaa ylivoimaisen
suorituskyvyn ja helppokayttéisyyden kaikkiin virransuojaustarpeisiisi.

Ominaisuudet:

e Teho: 1500 VA/1350 W

¢ Online Performance -teknologia

e Puhdas siniaaltomuotoinen ulostulovirta, tehokerroin 0,9

e Tulojannite: 220/230/240 V, 50/60 Hz

e Akku: 4 x 7 Ah/12 V

e Varakayntiaika (50 % kuormalla): 13 min.

Latausaika taysin tyhjasta 90 % varaukseen: 4 h

Tuloliitanta: IEC C14

Lahtoliitannat: 8 x IEC C13 (10 A), joista 4 kpl ohjelmoitavia

USB- ja RS232-kommunikaatioliitannat ja ladattava InfoPower-ohjelmisto
Halytykset ylikuormasta, vikatilanteista, akun vaihtotarpeesta ja matalasta latauksesta
Tornimalli tai rakkiasennus, sisaltaa pystytuet ja rakkikiinnikkeet

Mitat: 525 x 438 x 88 mm, 2U

Paino: 19,5 kg

Pakkauksen sisalto:

* Virtajohto
I[EC-ulostulokaapeli
USB-kaapeli
InfoPower-ohjelmisto

Pohja- ja kiinnityskannakkeet
Kayttdohje (engl.)

https://fsm.fi

2/2


https://www.fsm.fi

