CuwWwooNoOoOuU b~ WNPR

11.
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Motorola DM1600 403-470MHz DMR Q) mororoLa

Tuotekoodi: 72043
Valmistaja: Motorola

Tekniset tiedot

Tuoteryhma: Ajoneuvoradiot
Valmistaja: Motorola
Alkuperamaa: Tanska

DM1600 on naytollinen digitaalinen UHF-radiopuhelin ajoneuvoon. Radiopaketin mukana toimitetaan
kasimikrofoni (PMMN4090), kiinnitysteline (RLN6469) ja 3 metrin virtakaapeli (12 V, 10 A sulake).
Digitaalisella radiopuhelimella saavutetaan digitaalisuuden edut, kuten kirkas ja selkea aanenlaatu
seka parempi kantama.Ominaisuudet:

. UHF (403-470 MHz)

. Lahetysteho: 1-25W

. 160 kanavaa

. Selkea aakkosnumeerinen musta/valko naytto

. Monivariset LED-ilmaisimet kertovat radion toimintatilasta

. 4 watin sisaanrakennettu kaiutin

. Etu- ja takaosassa lisavarusteliittimet

. 4 ohjelmoitavaa painiketta

. Suojausluokitus: IP54

. Kayttdlampdtila-alue: -30°C - +60°C Motorola malli nro: MDMO1QNH9JA2AN/ DM1600 UHF LP AD
MTA504N

DM1600 on naytollinen digitaalinen UHF-radiopuhelin ajoneuvoon. Radiopaketin mukana toimitetaan
kasimikrofoni (PMMN4090), kiinnitysteline (RLN6469) ja 3 metrin virtakaapeli (12 V, 10 A sulake).
Digitaalisella radiopuhelimella saavutetaan digitaalisuuden edut, kuten kirkas ja selkea aanenlaatu
seka parempi kantama.

Ominaisuudet:
UHFE(403-470-MHz)
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Lahetysteho: 1-25W

160 kanavaa

Selkea aakkosnumeerinen musta/valko naytté
Monivariset LED-ilmaisimet kertovat radion toimintatilasta
4 watin sisaanrakennettu kaiutin

Etu- ja takaosassa lisavarusteliittimet

4 ohjelmoitavaa painiketta

Suojausluokitus: IP54

Kayttdlampdtila-alue: -30°C - +60°C Motorola malli nro: MDM01QNH9JA2AN/ DM1600 UHF LP AD

MTA504N
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