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MOTOROLA DP4801 EX VHF
PBE302HEGEX

m MOTOROLA

Tuotekoodi: 72080
Valmistaja: Motorola

Tekniset tiedot

Tuoteryhma: Kannettavat radiopuhelimet
Valmistaja: Motorola

Alkuperamaa: Tanska

Pakkauksen 158 mm

korkeus:

Pakkauksen leveys: 196 mm
Pakkauksen pituus: 236 mm

Kannettava digitaalinen ATEX VHF (136-174MHz) radiopuhelin rajahdysvaarallisiin tiloihin.DP4801 Ex -
mallissa on 5-rivinen taysvarinaytto, jopa 1 000 kanavan kapasiteetti, viisi ohjelmoitavaa painiketta,
hatapainike, Man Down ja paikannusvalmius ja IP67-luokitus. Luokitukset:

. Kaasu: ATEX: Class Il 2G Ex ib, IIC T4 Gb, IECEx: Ex ib IIC T4 Gb

. Poly: ATEX: Class 1l 2D Ex ib, IC T130°C Db, IECEx: Ex ib llIC, T130°C Db

. Kaivostoiminta: ATEX: Class | M2 Ex, ib | Mb, IECEx: Ex ib | Mb
Toimituspaketti sisaltaa radio-osan lisaksi:

. ATEX IMPRES 2075mAh li-ion-akku
. IMPRES latauslaite

. VHF-antenni 136-174MHz EX

. Polysuojus

. Vyokiinnike

Kannettava digitaalinen ATEX VHF (136-174MHz) radiopuhelin rajahdysvaarallisiin tiloihin.
DP4801 Ex -mallissa on 5-rivinen taysvarinaytto, jopa 1 000 kanavan kapasiteetti, viisi ohjelmoitavaa
painiketta, hatapainike, Man Down ja paikannusvalmius ja IP67-luokitus. Luokitukset:
. Kaasu: ATEX: Class Il 2G Ex ib, IIC T4 Gb, IECEx: Ex ib IIC T4 Gb
. Poly: ATEX: Class 1l 2D Ex ib, IC T130°C Db, IECEx: Ex ib lIC, T130°C Db
. Kaivostoiminta: ATEX: Class | M2 Ex, ib | Mb, IECEx: Ex ib | Mb
Toimituspaketti sisaltaa radio-osan lisaksi:
. ATEX IMPRES 2075mAh li-ion-akku

IMPRES |3tanclaita
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14. VHF-antenni 136-174MHz EX
15. Pélysuojus
16. Vydkiinnike
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