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Ajax SpeakerPhone kaiutinpuhelin, valk. ,\ J/\ 2\

Tuotekoodi: 87530
Valmistaja: Ajax

Tekniset tiedot

Tuoteryhma: Ajax Baseline Jeweller
Valmistaja: Ajax

Alkuperamaa: Ukraina

EN luokka: Taso 1

FSM tuotemerkki:  Ajax

Tuotelaji: Langaton merkinanto

Valmistajan
tuotekoodi:

Valmistajan Ajax.systems
tuotelinkit: Kayttéohje

Vari: Valkoinen

87530.180.WH1

Kaksisuuntainen aaniyhteys valvontakeskukseen
4 x CR123, kesto jopa 3 v.
0° - +40°C, IP50, sisakayttoon

112 x 112 x 42 mm, 270 g

SpeakerPhone on langaton aanilaite, joka mahdollistaa selkean ja turvallisen kaksisuuntaisen
puheviestinnan kayttajien ja turvallisuusyrityksen valilla.

Laitteen avulla valvontakeskus voi ottaa yhteytta kohteeseen valittdmasti halytyksen jalkeen, jotta
tilanne voidaan analysoida ja hatatilanteeseen voidaan reagoida nopeasti. Helposti asennettava
ratkaisu soveltuu seka asuin- etta liiketiloihin.

Huom! Ajax SpeakerPhone ei toimi pelkastaan Ajax-sovelluksella, vaan se on tarkoitettu
valvontaliikkeen operaattoreiden kayttoon, ja vaatii sopimuksen turvallisuusyrityksen kanssa. Laite
mahdollistaa kaksisuuntaisen aaniyhteyden valvontakeskuksen ja kohteen valilla.

Ominaisuudet:
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https://www.fsm.fi/ekauppa/6/&search=&search_producer=Ajax
https://ajax.systems/products/speakerphone-jeweller/
https://support.ajax.systems/en/manuals/speakerphone-jeweller/
https://www.fsm.fi

e Tekoalyohjattu aanen optimointi

e Kuuluvuusalue: jopa 10 m

e Kaiuttimen teho: 3 W

 Adnenvoimakkuus: jopa 103 dB

e Taajuusvaste: 200 Hz - 16 kHz

¢ Suositeltu asennuskorkeus: 1,6 m

e Paristot: 4 x CR123

e Pariston kesto: jopa 3 v valmiustilassa, jopa 12 h aaniyhteystilassa

e Virransyotto (optio, ei sisally): 12 V DC/1 A
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