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- = Tuotekoodi: 87645
Valmistaja: Ajax

Tekniset tiedot

Tuoteryhma: Ajax Baseline Jeweller
# h Valmistaja: Ajax

Alkuperamaa: Ukraina
FSM tuotemerkki:  Ajax
Takuuaika: 24 kk
Tuotelaji: Langaton

ohjain/painike/lahetin

Valmistajan

tuotekoodi: 87645.171.NC1
Valmistajan Ajax.systems
tuotelinkit: Kayttéohje
Vari: Valkoinen

LED-indikaattori (halytys, viat)
Avaimella resetoitava (sis. avaimen)
2 x CR123A (esiasennettu)

0°-+50°C, 102 x 104 x 39 mm

Valkoinen ManualCallPoint on nopea ja yksinkertainen painike, jolla kuka tahansa voi aktivoida
halytyksen. Painikkeen painaminen voi laukaista jarjestelmaan kuuluvat sireenit, sulkea tai avata ovia
ja tiedottaa kayttajia.

Ajax StreetSiren voidaan liittaa toimimaan painikkeen kanssa myos pelkkana visuaalisena
varoittimena, kun sen sireeni mykistetaan.

Painike on helppo asentaa SmartBracket-alustan ansiosta. Alusta on peukalointisuojattu, ja lapinakyva
saranoitu suojakansi estaa painikkeen tahattomat painallukset.

Ominaisuudet:
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https://www.fsm.fi/ekauppa/6/&search=&search_producer=Ajax
https://ajax.systems/products/manualcallpoints-jeweller/
https://support.ajax.systems/en/manuals/manualcallpoints-jeweller/
https://www.fsm.fi

e Yhteensopivuus: Hub Plus/Hub 2 (2G/4G)/Hub 2 Plus/Hub Hybrid (2G/4G)/ReX/ReX 2
¢ Vaatii keskukselta OS Malevich 2.17 tai uudemman

LED-indikaattori ilmaisee halytyksen ja viat

Avaimella resetoitava (sisaltyy toimitukseen)

Paristot: 2 x CR123A (esiasennettu)

Pariston kesto: jopa 7 vuotta

Kayttolampaotila-alue: 0° - +50°C

Mitat: 102 x 104 x 39 mm

Paino: 214 g
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