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sääsuojakotelo, 230V
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   Tuote                                                            

Tuotekoodi: 9891010004
Valmistaja: Global Proof

   Tekniset tiedot                                             

Tuoteryhmä: Sääsuojakotelot
Valmistaja: Global Proof
Alkuperämaa: Italia
Pakkauksen korkeus: 300 mm
Pakkauksen leveys: 300 mm
Pakkauksen pituus: 600 mm
Tuotemerkki: Global Proof
Uutuustuote: Kyllä
Valmistajan
tuotesivu: Globalproof.it

Anodisoitua alumiiniseosta

Lämmitin (80 W), 2 x M25

Lasi-ikkuna Ø85 mm

Sisämitat: 280 x 82 x 82 mm

IP66/67/68, -20° - +60°C

EXCMA910 on sylinterimäinen räjähdyssuojattu kotelo, joka on valmistettu anodisoidusta Anticorodal-
alumiiniseoksesta. Se takaa korkean korroosionkestävyyden ja tekee kotelosta erityisen sopivan
asennuksiin meri-, teollisuus- ja kemianteollisuuden ympäristöissä, joissa on räjähdysvaaralliset
olosuhteet.

ATEX sertifikaatit:

II 2G Ex db IIC T6 Gb
II 2D Ex tb IIIC T85°C Db
II 2G Ex db IIC T5 Gb

https://www.fsm.fi/ekauppa/6/&search=&search_producer=Global%20Proof
https://www.globalproof.it/en/products/158
https://www.fsm.fi
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II 2D Ex tb IIIC T100°C Db

https://www.fsm.fi

