
Ajax KeyPad Outdoor langaton
näppäimistö, valk.
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   Tuote                                                            

Tuotekoodi: 99967
Valmistaja: Ajax

   Tekniset tiedot                                             

Tuoteryhmä: Ajax Jeweller
Valmistaja: Ajax
Alkuperämaa: Ukraina
EN luokka: Taso 2
Pakkauksen
korkeus: 175 mm

Pakkauksen leveys: 32 mm
Pakkauksen pituus: 80 mm
Tuotelaji: Käyttölaite / etäluku
Tuotemerkki: Ajax
Uutuustuote: Kyllä
Valmistajan
tuotekoodi: 99967.286.WH1

Valmistajan
tuotesivu:

Ajax.systems
Käyttöohje

Väri: Valkoinen

Etälukija tunnisteille

Sis. 2 x CR123A, kesto jopa 3 v.

Valmius ulkoiselle virtalähteelle

IP66, IK08, -25° - +60°C

170 x 45 x 31 mm, 258 g

KeyPad Outdoor Jeweller on ensimmäinen langaton Ajax-näppäimistö ja etälukija turvallisuuden ja
automaation hallintaan ulkotiloissa. Useiden todennusmenetelmien ansiosta laite takaa kätevän ja
turvallisen järjestelmän hallinnan kaikissa tilanteissa.

Kestävä kotelo ja suuret mekaaniset painikkeet on suunniteltu kestämään äärimmäisiä sääolosuhteita

https://www.fsm.fi/ekauppa/6/&search=&search_producer=Ajax
https://ajax.systems/products/keypad-outdoor-jeweller/
https://support.ajax.systems/en/manuals/keypad-outdoor-jeweller/
https://www.fsm.fi
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ja fyysisiä iskuja. Selkeä ääni ja LED-merkkivalot antavat intuitiivista palautetta, mikä parantaa
käyttökokemusta.

Helppo ottaa käyttöön valmiiksi asennettujen paristojen ja kätevän SmartBracket-kiinnitysalustan
ansiosta.

Ominaisuudet:

Langaton Jeweller-tekniikka
Etäisyys keskuksesta maks. 1700 m
Bluetooth-älypuhelintuki (BLE v4.2 ja uudemmat)
Paristo: 2 x CR123A, litium (sisältyy toimitukseen)
Pariston kesto: jopa 3 vuotta
Valmius ulkoiselle virtalähteelle, 10,5-14 V DC, maks. 1 A (paristot toimivat varavirtana)
Käyttölämpötila-alue: -25° - +60°C
Suojausluokitus: IP66, IK08
Mitat: 170 x 45 x 31 mm
Paino: 258 g
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