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   Tuote                                                            

Tuotekoodi: A1397
Valmistaja: Thermocable

   Tekniset tiedot                                             

Tuoteryhmä: Lämmönhavaitsemis-kaapelit
Valmistaja: Thermocable
Alkuperämaa: Yhdistynyt kuningaskunta
Hyväksyntä: EN54
Tuotesarja: Digitaalinen EN54-28
Valmistajan
tuotesivu: Thermocable.com

2-rivinen näyttö, 16 merkkiä

12-36 V DC, maks. 23 mA (24 V)

IP65, NEMA4/4X, -20° - +50°C

180 x 120 x 60,5 mm

EN54-28 -hyväksytty

ProReact Digital Sensor Control Unit (DSCU-EN) on EN54-sertifioitu kaksialueinen hälytyspisteen
paikannusmoduuli, joka on yhteensopiva ProReact EN Digital LHD -kaapelivalikoiman kanssa.

Se voi valvoa kahden LHD-kaapelin linjoja yhteensä jopa 2 000 metrin matkalla (2 x 1000 m).

DSCU-EN on helppo liittää konventionaaliseen palohälytyskeskukseen tai osoitteelliseen järjestelmään
I/O-, vyöhyke- tai kytkinvalvontamoduulin avulla. Siinä on myös sisäänrakennettu näyttö, joka näyttää
kunkin vyöhykkeen tilan, mukaan lukien etäisyyden hälytyspisteeseen, jos hälytys laukeaa.
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