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   Tuote                                                            

Tuotekoodi: A1398
Valmistaja: Thermocable

   Tekniset tiedot                                             

Tuoteryhmä: Lämmönhavaitsemis-kaapelit
Valmistaja: Thermocable
Alkuperämaa: Yhdistynyt kuningaskunta
Hyväksyntä: EN54
Tuotesarja: Digitaalinen EN54-28
Valmistajan
tuotesivu: Thermocable.com

2 linjan pääteyksikkö

2 kaapeliläpivientiä (IP67)

IP66, -35° - +55°C

94 x 94 x 57 mm (ilman läpivientejä)

EN54-28 -hyväksytty

ProReact Digital End-of-Line Unit pääteyksikkö on suunniteltu päättämään jopa kaksi vyöhykettä LHD-
kaapelia. Se on varustettu turvallisella, säänkestävällä kotelolla.

Sisäänrakennetut kytkimet vika- ja hälytystilan testausta varten mahdollistavat koko järjestelmän
toimivuuden tarkistamisen vaivattomasti paikan päällä, joten perusteellinen testaus ja huolto on tehty
suoraviivaiseksi.

Käyttäjät voivat tarkistaa järjestelmän tilan sekä häiriö- ja hälytystoiminnot simuloimalla kaapelin
katkeamista tai ylikuumenemista.

https://www.thermocable.com/product/proreact-en-digital/
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