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   Tuote                                                            

Tuotekoodi: AC-101
Sähkönumero: 7138431
Valmistaja: DSC

   Tekniset tiedot                                             

Tuoteryhmä: Lasirikkoilmaisimet
Valmistaja: DSC
Alkuperämaa: Yhdysvallat
EN luokka: Taso 1
Pakkauksen korkeus: 30 mm
Pakkauksen leveys: 68 mm
Pakkauksen pituus: 98 mm

Tunnistusetäisyys: Ø4,6 m / Ø7,6 m

Tavallinen-, karkaistu-, rautalankaja laminoitu lasi

Lasiruudun vähimmäiskoko 0,3 x 0,3 m

NC, 9 - 16 V DC, max. 35 mA

DSC digitaalinen kuunteleva lasirikkoilmaisin Acuity AC-101 on lyömätön lasin rikkoontumisäänien
analysoinnissa.

Acuityn tunnistusteknologia on suojattu peräti kahdella patentilla. Sen tunnistusvarmuus on
ainutlaatuinen, mikä eliminoi virhehälytykset.

Ominaisuudet:

Tunnistusetäisyys: Taso 1 (J3=OFF) 7,6 m, taso 2 (J3=ON) 4,6 m
Tunnistettavat lasityypit: Tavallinen, karkaistu, rautalankalasi ja laminoitu lasi
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Pienin lasiruudun koko: 0,3 x 0,3 m
Lasin paksuus: tavallinen/karkaistu 3-6 mm, laminoitu/rautalankalasi 6 mm
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