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   Tuote                                                            

Tuotekoodi: ADT700
Valmistaja: Alarmtech

   Tekniset tiedot                                             

Tuoteryhmä: Lasirikkoilmaisimet
Valmistaja: Alarmtech
Alkuperämaa: Puola
Pakkauksen
korkeus: 110 mm

Pakkauksen leveys: 170 mm
Pakkauksen pituus: 339 mm
Valmistajan
tuotesivu: Alarmtechglobal.com

Ladattava AGM-akku ja ulkoinen virtalähde

Kestävä ja kompakti ABS-muovikotelo

19 x 11 x 6 cm

ADT700 on ainutlaatuinen testeri, joka soveltuu käytettäväksi AD700- ja AD800(-AM) -
lasirikkoilmaisimien kanssa.

Testeri lähettää signaalien spektrin tietyillä taajuuksilla ja äänitasoilla. AD700/800-ilmaisimien
laajakaistamikrofonit vastaanottavat testerin lähettämän äänisignaalin. Mikroprosessori kompensoi
varhaiset heijastukset ja valitsee ilmaisimen sijainnin perusteella parhaan algoritmin maksimaalisen
tunnistuskyvyn varmistamiseksi.

Äänisignaalit muuttuvat merkittävästi kulkiessaan huoneen läpi ikkunalta ilmaisimelle. Tämän
seurauksena AD700/800-lasirikkoilmaisimissa on kolme erillistä asetusta, joista jokaisella on oma
algoritminsa. ADT700-testerillä voidaan testata, mikä asetus on sopivin kullekin asennukselle. Ilmaisin
mittaa ominaissignaalin ja prosessori suosittelee sopivinta asetusta kullekin yksittäiselle asennukselle.

https://alarmtechglobal.com/en/testing-tools/17-adt-700.html
https://www.fsm.fi
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Ladattava AGM-akku (suositellaan ladattavaksi kuukausittain) ja ulkoinen virtalähde
Kestävä ja kompakti ABS-muovikotelo
Mitat: 19 x 11 x 6 cm
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