ZFSM

Haytystulomoduuli POE-S, 8 kpl FE

SOUTHWEST
MICROWAVE

Tuotekoodi: AIM-POE-8S
Valmistaja: Southwest Microwave

Tekniset tiedot

Tuoteryhma: Aitavalvonta
Valmistaja: Southwest Microwave
Alkuperamaa: Yhdysvallat
Tuotesarja: MicroPoint-POE-S

Ohjelmointi selainpohjaisen ohjelmiston avulla
8 NC/NO tuloa

PoE (IEEE 802.3af, Class O)

Virtalahto 12.0VDC, 400mA

1 x RJ45

INTREPID™ MicroPoint™ POE-S jarjestelman Halytystulomoduuli.

INTREPID™ POE-S jarjestelma integroituu saumattomasti muihin IP/PoE-pohjaisiin jarjestelmiin, kuten
kameravalvontaan ja kulunvalvontaan, tehden jarjestelman suunnittelusta joustavampaa, seka
asentamisesta ja yllapidosta kustannustehokkaampaa.

¢ Vaatii CM-POE-S ohjainmoduulin, tai muun yhteensopivan ohjainohjelmiston
e Ohjelmointi selainpohjaisen ohjelmiston avulla
e 8 NC/NO tuloa

e Virransyottod: PoE (IEEE 802.3af, Class O), yksi kaapeli virran ja datan siirtamiseen
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e Virrankulutus: 2,2 W

¢ Virtalahto 12 V DC, 400 mA
e 1 x RJ45

* |P66 kotelo
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