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Dahua langaton sireeni
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e Pakkauksen leveys: 99 mm
Pakkauksen pituus: 135 mm
Tuotelaji: Langaton merkinanto
yaimistajan DHI-ARA12-W2(868)
l/ua(lgllfr:akji?:n Dahuasecurity.com

78-84dB (A) @1 m

868 MHz, kantama jopa 1000 m
-10° - +55°C, sisakayttoon

2 x CR123A, keston. 2,5 v.

81 x 81 x 26 mm, 105 g

Sisasireeni, joka antaa kovaaanisen halytyksen vaara- tai tunkeutumistilanteessa. Siron muotoilunsa
ansiosta se sulautuu monenlaiseen sisustukseen esim. huviloissa, myymalatiloissa ja huoneistoissa.

e Toimintataajuus: 868-868,6 MHz

o Adnenvoimakkuus (medium/maks.): 78 dB (A)/84 dB (A) 1 m etaisyydella
e Vihrea LED-merkkivalo
o | ampaotilan valvonta alueella -15° - +65°C, tarkkuus +1°C
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https://www.fsm.fi/ekauppa/6/&search_producer=Dahua
https://www.dahuasecurity.com/ceen/products/All-Products/Alarms/Wireless-Alarm/Accessories/ARA12-W2(868)
https://www.fsm.fi

Kansisuoja ja heikon pariston varauksen halytys

Paivitys pilvipalvelusta, automaattinen palautus epaonnistuneen paivityksen jalkeen
Paristot: 2 x CR123A

Virrankulutus: maks. 240 mW

EN-luokka: 2
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