
Dahua langaton PIR+MW dual-tech
liikeilmaisin, PET
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   Tuote                                                            

Tuotekoodi: ARD2231-W2
Valmistaja: Dahua

   Tekniset tiedot                                             

Tuoteryhmä: Dahua
Valmistaja: Dahua
Alkuperämaa: Kiina
EN luokka: Taso 2
Pakkauksen
korkeus: 57 mm

Pakkauksen leveys: 99 mm
Pakkauksen pituus: 135 mm
Tuotelaji: Langaton liikeilmaisin
Tuotemerkki: Dahua
Valmistajan
tuotesivu: Dahuasecurity.com

Liiketunnistusalue 12 m, 90° (2,2 m korkeudella)

CR123A, kesto n. 3 v. keskimääräisellä käytöllä

Maks. 615 mW

-10° - +55°C, 104 x 60 x 50 mm

EN luokka 2

Langaton kahden tekniikan liikeilmaisin lemmikkieläintunnistuksella

Passiivisen infrapunan ja mikroaaltotekniikan yhdistelmä parantaa tunnistustarkkuutta merkittävästi,
ja vähentää erilaisten lämmönlähteiden aiheuttamia virhehälytyksiä.

Ilmaisimen ominaisuuksiin kuuluvat säädettävissä kolmeportainen herkkyys, automaattinen
lämpötilakompensaatio, kaksisuuntainen AES128-salattu viestintä sekä päivitys pilvipalvelusta ja
automaattinen palautuminen epäonnistuneesta päivityksestä.

https://www.fsm.fi/ekauppa/6/&search_producer=Dahua
https://www.dahuasecurity.com/products/All-Products/Alarms/Wireless-Products/Detectors/ARD2231-W2(868)
https://www.fsm.fi
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Ominaisuudet:

Tunnistusalue: 12 m / 90°
Asennuskorkeus: 2,2 m
Toimintataajuus: 868,0-868,6 MHz
Langaton kantama: jopa 1600 m (avoimessa tilassa)
Lemmikkieläintunnistus, alle 18 kg, korkeus alle 50 cm
Peukalointisuojaus
Paristo: CR123A, kesto n. 3 vuotta keskimääräisellä käytöllä
Virrankulutus: maks. 615 mW
Käyttölämpötila-alue: -10° - +55°C
EN-luokka: 2
Mitat: 104 x 60 x 50 mm
Paino: 106 g
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