ZFSM

Aritech nappaimistolukija Mifare/Desfire

EV1/EV2

& ARITECH

Tuotekoodi:
Valmistaja:

Tekniset tiedot

ATS1181
Aritech

Tuoteryhma: Aritech
Valmistaja: Aritech
Alkuperamaa: Yhdysvallat
EN luokka: Taso 3
orceus: | 120mm
Pakkauksen leveys: 70 mm
Pakkauksen pituus: 176 mm

Tuotelaji:

Kayttolaite / etaluku

Advisor, Axon ja Everon-keskuksiin
PIN-ndppaimistod, etalukija 13,56 MHz
10,8-30 V DC, 50-80 mA

-40° - +55°, IP67, IKO9

140 x 44 x 20 mm

Pinta-asennettava 13,56 MHz Mifare/Desfire EV1/EV2 etdlukija numeronappaimistolla Everon-, Axon-
ja Advisor Advanced -keskuksiin, kapea Slim-malli
Ominaisuudet:

e Numeronappaimistd PIN-koodeille

e Toimintataajuus: 13,56 MHz
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Maksimietaisyys keskuksesta: 1,5 km

Kayttsjannite: 10,8-30 V DC

Virrankulutus (keskimaarainen/maksimi): 50/80 mA

Kayttolampotila-alue: -40° - +55°

e Suojausluokitus: IP67, 1IK09

e Mitat: 140 x 44 x 20 mm
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