ZFSM

Advisor 8-32 silmukan keskitin

virtalahteella, G3 & ARITECH

'

Tuotekoodi: ATS1201E
Valmistaja: Aritech

Tekniset tiedot

Tuoteryhma: Aritech
Valmistaja: Aritech
Alkuperamaa: Yhdysvallat

EN luokka: Taso 3

Tuotelaji: Keskuksen lisdosa

Sisaltaa kotelon, virtalahteen ja sireenilahdon

8 avokollektorilahtda, laajennettavissa 32 lahtoon
1 sireenilahto

Jopa 30 keskitinta/keskus

-10° - +55°C, IP30

8 silmukan keskitin, laajennettavissa 32 silmukkaan

Sisaltda kotelon (ATS1640), virtalahteen ja sireenilahdon.

Ominaisuudet:

¢ 8 silmukkaa, laajennettavissa 32 silmukkaan ATS1202-korteilla
e 8 avokollektorilahtda, laajennettavissa 32 Iahtoon
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¢ 1 sireenilahtd

e Jopa 30 keskitinta/keskus

e Maksimietaisyys keskuksesta: 1,5 km
o Kayttdlampadtila-alue: -10° - +55°C
Suojausluokitus: IP30

EN-luokka: 3

Mitat: 315 x 388 x 85 mm

Paino: 5,4 kg
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