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Vivotek PoE-kytkin 8 x PoE, 2 x SFP, 130w  VIVOT=K

A Delta Group Company

Tuotekoodi:
Valmistaja:

Tekniset tiedot

Tuoteryhma:
Valmistaja:
Alkuperamaa:
Enimmaisteho PoE:

Enimmaistehoalue
PoE:

Ethernet-porttien
lukumaara:

Kuituporttien
lukumaara:

Kytkintyyppi:
NDAA-hyvaksytty:

PoE-porttien
lukumaara:

Takuuaika:

Valmistajan tuotesivu:

8 x GbE PoE, 2 x GbE SFP Combo
Maks. 90 W/portti (portit 7-8)
Yht. maks. 130 W

-10° - +50°C, 220 x 44 x 242 mm

Sis. virtakaapelin ja rakkikiinnikkeet

AW-GEV-108A-130
Vivotek

Vivotek
Vivotek
Taiwan
130 W

101-200
2 (kaksi)

2 (kaksi)

PoE-kytkin
Kylla

8 (kahdeksan)
24 kk

Vivotek.com

VIVOTEKIin hallittava PoE-kytkin tunnistaa automaattisesti VIVOTEK-laitteet, kuten kamerat,
videopalvelimet ja tallentimet, vain yksinkertaisella hiiren klikkauksella. Toiminto tukee jopa 256

laitetta.

Kayttoliittyma voi esittda verkon laitteista havainnollisia nakymia, jotka helpottavat verkon
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https://www.vivotek.com/en/aw-gev-108a-130
https://www.fsm.fi

tarkastelua ja suunnittelua seka laitteiden tunnistamisesta ja paikantamisesta. Ohjelmisto tukee
pohjakuvia, jolloin laitteiden sijainti rakennuksessa on nopeasti nahtavissa, seka Googlen
karttapohjaa, mika yksinkertaistaa monikohteisen jarjestelman hallintaa.

Tuote sisaltaa virtajohdon ja rakkiasennussarjan.
Ominaisuudet:

8 x Gigabit RJ45

2 x Gigabit RJ45/SFP Combo

1 x konsoliportti

Portit 1-6: maks. 30 W/portti

Portit 7-8: maks. 90 W/portti
Kayttdlampdotila-alue: -10° - +50°C
Mitat: 220 x 44 x 242 mm

Paino: 1,95 kg
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