ZFSM

Iriss Outdoor IR-tarkastusikkuna, lukittava

kansi, 4"

QIRISS

Ikkuna-aukko 97 x 98 mm
Poly-View polymeeri, UL 746
UV- ja IR-sateita lapaiseva
IP67, NEMA 6, -40° - +110°C

160,3 x 162,6 mm

Tuotekoodi:

Sahkonumero:

Valmistaja:

CAP-ENV-4
6715213
Iriss

Tekniset tiedot

Tuoteryhma:
Valmistaja:
Alkuperamaa:

Pakkauksen korkeus:
Pakkauksen leveys:
Pakkauksen pituus:

Tuotemerkki:
Tuotesarja:
Uutuustuote:

Valmistajan
tuotesivu:

IR-ikkunat
Iriss
Yhdysvallat
57 mm

184 mm
165 mm
Iriss
CAP-ENV
Kylla

Iriss.com

CAP-ENV -malleissa on vahvistettu, ympariston vaikutuksilta suojattu ovirakenne, ja se tarjoaa
markkinoiden talla hetkelld suurimman infrapunasateilya lapaisevan katselualueen. Kokonaan
ruostumattomasta teraksesta valmistettu CAP-ENV on suositeltu ulkotilojen asennuksiin.

Vahvistetun polymeerijarjestelman ansiosta mika tahansa lamp6okamera voi tarkkailla taysin hairiotta
jannitteellisten sahkolaitteiden sisalla olevia komponentteja nakyvan valon, UV-sateilyn seka
lyhytaaltoisen, keskiaaltoisen ja pitkaaaltoisen infrapunasateilyn spektreilla.
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