ZFSM

Vivotek panoraamakamera 8Mpx 2.53mm, |

1/1,8" CMOS

Tuotekoodi:
Valmistaja:

Tekniset tiedot

CC9391-HV
Vivotek

Tuoteryhma: Vivotek
Valmistaja: Vivotek
Alkuperamaa: Taiwan

If'i IR-valot: IR

o Kameran kotelointi: Kupu

% Kennokoko: 1/1,8"
Kotelointiluokka (IP): IP66
NDAA-hyvaksytty: Kylla
Objektiivi: Kiintea
Pakkasenkestavyys: -30°C
Pakkauksen korkeus: 95 mm
Pakkauksen leveys: 170 mm
Pakkauksen pituus: 220 mm
Resoluutio: 8 Mpx
Uutuustuote: Kylla
Valmistajan tuotesivu: Vivotek.com

R VIVOTEK

A Delta Group Company

2,53 mm F2.4, 180°/103°
8 Mpx (3840 x 2160) 25 fps
IP66, IK10, -30° - +60°C

PoE (802.3af, Class 0)

Kompakti panoraamakamera tekoalytoiminnoilla ja IR-valoilla pimeassa ja hamarassa kuvaamiseen.

Kameran mukana toimitetaan asennusalusta, jolla kameran voi suunnata hieman viistoon.
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https://www.vivotek.com/products/network_cameras/panoramic/cc9391-hv
https://www.fsm.fi

CMOS-kenno, 4K-resoluutio

Kiintea 2,53 mm laajakulmalinssi

IR-valot 20 m kantamalla

Pakkaustekniikka H.265, H.264, MJPEG

Kohteentunnistus: ihminen, ajoneuvo (2- tai 4-pyorainen)

Kohteen luokittelu: ihminen (sukupuoli, vaatetuksen vari, laukku, paahine), ajoneuvo
(polkupyora, moottoripyora, auto, bussi, kuorma-auto, ajoneuvon vari)
e Sisaanrakennettu mikrofoni

e Trend Micro loT Security 3 vuoden maksuton kokeilu
MicroSD/SDHC/SDXC muistikorttipaikka (jopa 1 Tt)

Virrankulutus: maks. 7,5 W (10,83 W IR-valoilla)

Kayttdlampotila-alue: -30° - +60°C (+55°C IR-valoilla)

Mitat: 160 x 72 x 60 mm
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