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   Tuote                                                            

Tuotekoodi: CM-POE-S
Valmistaja: Southwest Microwave

   Tekniset tiedot                                             

Tuoteryhmä: Aitavalvonta
Valmistaja: Southwest Microwave
Alkuperämaa: Yhdysvallat
Tuotesarja: MicroPoint-POE-S

Selainpohjainen ohjelmointi

16 relelähtöä

Tuki 32 INTREPID™ laitteelle

PoE (802.3af, Class O)

1 x RJ45

INTREPID™ MicroPoint™ POE-S järjestelmän ohjainmoduuli, joka on suunniteltu tarjoamaan
keskisuuriin kohteisiin INTREPID™ POE -antureiden, lisäturvalaitteiden ja videovalvontalaitteiden
vankka paikallinen- tai etäohjaus. Ohjainmoduulissa on intuitiivinen, selainpohjainen järjestelmän
konfigurointi, vyöhykkeiden määritys ja hallinta. CM-POE-S:ssä on sisäänrakennettu POE- ja TCP/IP-
verkkoviestintä sensoreiden paikallista- tai etäkonfigurointia ja valvontaa varten.

INTREPID™ POE-S järjestelmä integroituu saumattomasti muihin IP/PoE-pohjaisiin järjestelmiin, kuten
kameravalvontaan ja kulunvalvontaan, tehden järjestelmän suunnittelusta joustavampaa, sekä
asentamisesta ja ylläpidosta kustannustehokkaampaa.
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Ohjelmointi selainpohjaisen ohjelmiston avulla
16 relelähtöä
Tuki 32 INTREPID™ laitteelle
Virrankulutus: 2,2 W, PoE (IEEE 802.3af, Class O), yksi kaapeli virran ja datan siirtämiseen
Tukee jopa 128 tuloa/lähtöä (4IN /4OUT)
1 x RJ45 Ethernet
Suojausluokitus: IP66
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