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BUS-valvottu liitantayksikko turvavalaisimille inim

Tuotekoodi:
Valmistaja:

Tekniset tiedot

CNBAO1
Inim

_ Tuoteryhma:
_ Valmistaja:
. Alkuperamaa:

& Pakkauksen
korkeus:

Pakkauksen leveys:
Pakkauksen pituus:

6 - 69 VDC, enintdaan 2 A, 220 - 230 VAC
BUS-vaylavalvottu

Jannitekatkoksista syttyva / jatkuvasti palava
IP30, IKO7, 0°C - +40°C

240 x 65 x 26 mm

Harper valaisimet BUS-230V
Inim
Italia

45 mm

74 mm
290 mm

Universaali KIT-liitantayksikko eri valmistajien LED valaisimille PREVIDIA palo/turvavalo keskuksiin.

Ominaisuudet:

. Yhteensopiva kaikkien ohjainten ja Led valaisimien kanssa, joiden Iahtoteho on 6V-69V DC valilla ja

maksimivirta 2 A
. Jannitetulo: 220 /230 V AC
. Inim BUS-vaylavalvottu (KLM 2x0,8)
. BUS-vaylalla ohjattavissa

o Toimii myos ilman BUS-vaylaa: akku ja valotestit, ym

. Valittavissa:
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10.
11.
12.
13.

o jannitekatkoksista syttyva (SE)

o jatkuvasti palava (SA)

. Asennus vaikattoon, jakorasiaan tai valaisinlaitteen sisalle
. Asennuksessa huomioon otettava liitantalaitteen ja valaisimen valille tulevan kytkentakaapelin

mahdolliset palokaapelivaatimukset

. Akku: 2 x LiFePO4
. Paloaika:

°c1lh/4W
°©1,5h/3W
o 2h/2W

©3h/15W

Toiminnan ja toimintahairion varoitusvalot
IP30, IKO7

Lampotila-alue: 0°C - +40°C

Mitat: 240,2 x 65 x 26 mm
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