ZFSM

Dahua gigabit PoE-kytkin, 110W, 8-port,
2xUplink, Cloud @hua

Tuotekoodi: CS4010-8GT-110
Valmistaja: Dahua

Tekniset tiedot

Tuoteryhma: Dahua
Valmistaja: Dahua
Alkuperamaa: Kiina
Enimmaisteho PoE: 110w
Enimmaistehoalue

Portti 1: <90 W, 2-8: <30 W

Yht. max. 110 W

Gigabit PoE-portit

2 x RJ45 10/100/1000 Mbps (uplink)

190 x 106 x 30 mm

CS4000-sarjan kytkimet ovat hallittavissa DoLynk Care -pilvipalvelun avulla. Kytkin suorittaa kayton ja
yllapidon topologian visualisoinnin avulla turva- ja IT-jarjestelman laitteissa.

POE: 101-200
cnernebporttien g (kahdeksan)
Kytkintyyppi: PoE-kytkin
Pakkauksen korkeus: 87 mm
Pakkauksen leveys: 244 mm
Pakkauksen pituus: 256 mm

PoE-porttien
lukumaara:

Tuotemerkki:

Valmistajan tuotesivu:

8 (kahdeksan)

Dahua

Dahuasecurity.com
DoLynk Care

Laitteita voidaan hallita DoLynk Care -sovelluksella, joka suorittaa myos verkon reaaliaikaista

https://fsm.fi
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https://www.fsm.fi/ekauppa/6/&search_producer=Dahua
https://transmission.dahuasecurity.com/en/product-list/Business/CloudManagementSolution/NetworkSwitch/CS4010-8GT-110
https://software.dahuasecurity.com/en/dolynk_care
https://www.fsm.fi

valvontaa. Sovellus ndyttaa myos laitteiden tilan, laukaisee halytyksia virheista reaaliajassa ja
lahettaa ilmoituksia.

Smart Managed PoE-kytkimen virransyotto ulottuu jopa 250 metrin paahan. Kytkin tukee PoE-
standardeja 802.3af, 802.3at, Hi-PoE, 802.3bt. Punaisella varilla merkitty portti tuottaa jopa 90 W
tehon.
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