ZFSM

Inim projektiokaiutin, 2-suunt. 1.5-10W/100V, .t
85dB, EN54-24

®

Tuotekoodi: DAD260/10PP
Valmistaja: Inim

Tekniset tiedot

Tuoteryhma: Inim kaiuttimet
Valmistaja: Inim
Alkuperamaa: Italia
Hyvaksynta: EN54
Tuotemerkki: Inim
valmistajan INVSPTIEDAD26010PP
tuotekoodi:
Valmistajan —
A Inim.biz
tuotesivu:

70-100 Vrms, 10/6/3/1,5 W (sisainen valitsin)
85 dB (1 W@1 m), 145 - 15900 Hz (-10 dB)
Valkoinen, RAL 9010

IP21, @140 x 165 mm, 2,4 kg

Aanievakuointijarjestelmiin tarkoitettu kaksisuuntainen kaiutin 5" elementeill3.

Projektiokaiutin soveltuu asennettavaksi sisatiloihin, erityisesti auloihin ja kaytaviin. Sen
pulverimaalattu alumiinikotelo takaa korkean korroosionkestavyyden. Asennus on tehty helpoksi
kiinnikkeell3, jolla laitteen kulma on saadettavissa.

Ominaisuudet:

e Teho: 10/6/3/1,5 W (sisainen valitsin)
 Adnenpaine: 85 dB (1 W@1 m)
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e Taajuusvaste: 145 - 15 900 Hz (-10 dB)
e Kayttojannite: 70-100 Vrms

e Suojausluokitus: IP21

e Vari: valkoinen, RAL 9010

e Mitat: @140 x 165 mm

e Paino: 2,4 kg
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