ZFSM

Inim pintakaiutin 1.5-10W/100V, 91dB, EN54-24 inim

Tuotekoodi: DAL165/10PP
Valmistaja: Inim

Tekniset tiedot

Tuoteryhma: Inim kaiuttimet
Valmistaja: Inim
Alkuperamaa: Italia
valmistajan INVSPTIEDAL16510PP
tuotekoodi:
Valmistajan _—
. Inim.biz
tuotesivu:

70-100 Vrms, 10/6/3/1,5 W (sisainen valitsin)
91 dB (1 W@1 m), 110-16 100 Hz (-10 dB)
Valkoinen, RAL 9010

IP21, @170 x 75 mm, 1,2 kg

Aanievakuointijarjestelmiin tarkoitettu 6,5" kaiutin on valmistettu jauhemaalilla pinnoitetusta
metallista. Se on varustettu 100 V muuntajalla, ja siind on keraaminen liitinlohko seka lampdsulake.

Klassisen muotoilunsa ja erittain tehokkaiden akustisten ominaisuuksiensa ansiosta tama kaiutin
soveltuu erinomaisesti musiikin toistoon ja danievakuoinnin kuulutukseen esim. liikekeskuksissa,
hotelleissa, ostoskeskuksissa ja kouluissa.

Kaiutin voidaan asentaa seinaan tai kattoon.

Ominaisuudet:
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https://www.inim.biz/en/fire-detection/ceiling-loudspeakers/dal-16510-pp
https://www.fsm.fi

e Teho: 10/6/3/1,5 W (sisainen valitsin)
 Adnenpaine: 91 dB (1 W@1 m)

e Taajuusvaste: 110 - 16 100 Hz (-10 dB)
e Kayttojannite: 70-100 Vrms

e Suojausluokitus: IP21

¢ Vari: valkoinen, RAL 9010

e Mitat: @170 x 75 mm

e Paino: 1,2 kg
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