ZFSM

Inim projektiokaiutin, 2-suunt. 1.5-10W/100V,

85dB, EN54-24

®

70-100 Vrms, 10/5/2,5 W (sisainen valitsin)
85 dB (1 W@1 m), 95-18 700 Hz (-10 dB)
Valkoinen, RAL 9010

IP33C, @140 x 165 mm, 2,8 kg

Tuotekoodi: DAW130/10PP
Valmistaja: Inim

Tekniset tiedot

Tuoteryhma: Inim kaiuttimet
Valmistaja: Inim
Alkuperamaa: Italia
Hyvaksynta: EN54
valmistajan INVSPTIEDAW13010PP
tuotekoodi:
Valmistajan N
. Inim.biz
tuotesivu:

Kaksisuuntainen projektiokaiutin kahdella 5" elementilla.

Saankestava kaiutin, joka soveltuu asennettavaksi seka sisatiloihin etta ulos. Projektiokaiutin sopii
ominaisuuksiltaan hyvin esimerkiksi kaytaville ja kulkuvaylille tai esim. urheilukentille.

Pulverimaalattu alumiinikotelo takaa hyvan korroosionkestavyyden, ja asennusta seka suuntaamista

helpottaa kiinnike, joka mahdollistaa laitteen kulman saatamisen.

Ominaisuudet:

https://fsm.fi
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https://www.inim.biz/en/fire-detection/sound-projector/daw-13010-pp
https://www.fsm.fi

e Teho: 10/6/3/1,5 W (sisainen valitsin)
 Adnenpaine: 85 dB (1 W@1 m)

e Taajuusvaste: 95 - 18 700 Hz (-10 dB)

e Kayttojannite: 70-100 Vrms

e Suojausluokitus: IP54 (EN54-24 -luokiteltu IP33C)
¢ Vari: valkoinen, RAL 9010

e Mitat: @140 x 165 mm

e Paino: 2,8 kg
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