
Kalvojakorasia IP55, 88x88x50 mm,
valkoinen
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   Tuote                                                            

Tuotekoodi: DE9321
Sähkönumero: 1608137
Valmistaja: Hensel

   Tekniset tiedot                                             

Tuoteryhmä: DE-sarja
Valmistaja: Hensel
Alkuperämaa: Saksa
Pakkauksen korkeus: 50 mm
Pakkauksen leveys: 88 mm
Pakkauksen pituus: 88 mm

Tyhjä jakorasia

11 kalvotiivistettä, kaapelin halkaisija Ø 6-16 mm

Yksi kalvotiiviste pohjassa, halkaisija Ø 6-16 mm

-25° - +40°C, IP55, IK07, valkoinen

Asennusalue: 59x76x33 mm

Hensel jakorasia ilman liittimiä Henselin erittäin laadukkaat saksalaiset jakorasiat sisältävät monia
oivallisia ominaisuuksia, jotka nopeuttavat ja helpottavat asennusta. Ominaisuudet:
11 kalvotiivistettä, kaapelin halkaisija Ø 6-16 mm1.
Yksi kalvotiiviste pohjassa, halkaisija Ø 6-16 mm2.
Väri: valkoinen, RAL 90163.
Sisä- ja ulkokäyttöön4.
Lämpötila-alue -25° - +40°C5.
Kotelointiluokka IP556.
IK07 Mitat:7.
Asennusleveys/korkeus: 59/76 mm8.

https://www.fsm.fi


https://fsm.fi 2/2

Max. asennussyvyys: 33 mm9.
Leveys: 88 mm10.
Korkeus: 88 mm11.
Syvyys: 50 mm12.

https://www.fsm.fi

