ZFSM

Metaanivaroitin, 12VDC

Tuotekoodi:
Valmistaja:

Tekniset tiedot

DG-1 ME
Satel

y’

Tuoteryhma:
Valmistaja:
. Alkuperamaa:

Valmistajan
tuotesivu:

Digitaalinen signaalianalyysi

Optinen ja akustinen halytys, keltainen LED
Taysi automaattinen diagnostiikka
Virrankulutus (valmiustila/maks.): 35 mA/45 mA

@97 x 36 mm, -10° - +55°C

Metaanivaroitin murtohalytysjarjestelmiin

e Digitaalinen signaalianalyysi

e Optinen ja akustinen halytys

o Keltainen LED-merkkivalo

e Taysi automaattinen diagnostiikka
Virrankulutus (valmiustila/maks.): 35 mA/45 mA
Kayttélampdtila-alue: -10° - +55°C

Mitat: @97 x 36 mm

Paino: 63 g

Tunnistustyyppi:

Varmennustapa:

Paloilmaisimet
Satel

Puola

Metaani

Satel.pl

Ei varmennusta

https://fsm.fi
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https://www.satel.pl/en/products/intruder-alarms/wired-detectors/gas-detectors/dg-1-me/
https://www.fsm.fi

https://fsm.fi 2/2


https://www.fsm.fi

