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   Tuote                                                            

Tuotekoodi: DK0100G
Sähkönumero: 1608217
Valmistaja: Hensel

   Tekniset tiedot                                             

Tuoteryhmä: DK-sarja
Valmistaja: Hensel
Alkuperämaa: Saksa
Pakkauksen korkeus: 65 mm
Pakkauksen leveys: 95 mm
Pakkauksen pituus: 95 mm
Valmistajan
tuotesivu: Hensel-electric.de

Ilman liittimiä, harmaa

Integroidut kalvotiivisteet, Ø6-15 mm

Kalvotiiviste pohjassa, Ø6-13 mm

Kansi sinetöitävissä ilman lisätarvikkeita

Sis. kannensiima ja kiinnityskorvasarja

Henselin erittäin laadukkaat saksalaiset jakorasiat sisältävät monia oivallisia ominaisuuksia, jotka
nopeuttavat ja helpottavat asennusta.

Ilman liittimiä
Integroidut pehmeät kalvotiivisteet, ne voidaan poistaa holkkitiiviste asennuksissa, tiiveysalue
6,0-15,0 mm
Yksi kalvotiiviste pohjassa, tiiveysalue Ø 6,0-13,0 mm
Kansi sinetöitävissä ilman lisätarvikkeita
Kannensiima ja kiinnityskorvasarja sisältyvät toimitukseen
Väri: harmaa, RAL 7035

https://www.hensel-electric.de/de-de/produkt/28733/DK-0100-G
https://www.fsm.fi
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Käytä jo avattujen kalvotiivisteiden paikalla EDK-kalvotiivisteitä. Kotelointiluokka = IP 66.
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