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Jakorasia, tyhja kotelo, IP66, 104x104x70mm HENSEL
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Sahkénumero: 1608251
Valmistaja: Hensel
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2 . H’ Valmistaja: Hensel
o) 2 Alkuperamaa: Saksa

~p—n ' s Pakkauksen korkeus: 110 mm

s (4 Pakkauksen leveys: 360 mm

Pakkauksen pituus: 110 mm

[lman liittimia, harmaa

Integroidut kalvotiivisteet, @9-17 mm
Kalvotiiviste pohjassa, @6-15 mm

Kansi sinetditavissa ilman lisatarvikkeita

Sis. kannensiima ja kiinnityskorvasarja

Henselin erittdin laadukkaat saksalaiset jakorasiat sisaltavat monia oivallisia ominaisuuksia, jotka
nopeuttavat ja helpottavat asennusta.

e lIman liittimia

Pehmeilla integroiduilla kalvotiivisteilla, jotka voidaan poistaa kaytettaessa holkkitiivisteita,
tiiveysalue @ 9,0-17,0 mm

Yksi integroitu pehmea kalvotiiviste pohjassa, tiiveysalue @ 6,0-15,0 mm

Kansi sinetoitavissa ilman lisatarvikkeita

Kannensiima ja kiinnityskorvasarja sisaltyvat toimitukseen

Kayta jo avattujen kalvotiivisteiden paikalla EDK-kalvotiivisteitd. Kotelointiluokka = IP66.
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e Vari: harmaa, RAL 7035
e Mitat: 104 mm x 104 mm x 70 mm
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