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Jakorasia, tyhja kotelo, IP66, 130x130x77
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J Tuoteryhma: DK-sarja
iy Valmistaja: Hensel
e !! Alkuperamaa: Saksa
>, Pakkauksen korkeus: 78 mm
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Hensel-electric.de

tuotesivu:

[lman liittimia, harmaa

Integroidut kalvotiivisteet, @9-21 mm
Kalvotiiviste pohjassa, @6-20 mm

Kansi sinetditavissa ilman lisatarvikkeita
Sis. kannensiima ja kiinnityskorvasarja

Myyntiera 5 kpl

Henselin erittdin laadukkaat saksalaiset jakorasiat sisaltavat monia oivallisia ominaisuuksia, jotka
nopeuttavat ja helpottavat asennusta.

[Iman liittimia

Pehmeilla integroiduilla kalvotiivisteilld, jotka voidaan poistaa kaytettaessa holkkitiivisteita,
tiiveysalue @ 9,0-21,0 mm

Yksi integroitu pehmea kalvotiiviste pohjassa, tiiveysalue @ 6,0-20,0 mm

Kansi sinetoditavissa ilman lisatarvikkeita
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https://www.hensel-electric.de/fi-fi/produkte/index.php?IdProduct=12396
https://www.fsm.fi

Kannensiima ja kiinnityskorvasarja sisaltyvat toimitukseen

Kayta jo avattujen kalvotiivisteiden paikalla EDK-kalvotiivisteita. Kotelointiluokka = IP66.
Vari: harmaa, RAL 7035

Mitat: 130 x 130 x 77 mm
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