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Ajax DoorBell video-ovikello /\J/\ X

Tuotekoodi: DOORBELL
Valmistaja: Ajax
Tuoteryhma: Ajax Doorbell
Valmistaja: Ajax

Ajax DoorBell yhdistaa alykkaan ovikellon mukavuuden huippuluokan turvallisuuteen ja
videovalvontaan.

Kun vieras soittaa ovikelloa, kayttaja voi puhua vierailijan kanssa valittdmasti ilman viiveita. PIR-
anturilla ja sisaanrakennetulla tekoalylla varustettu DoorBell havaitsee tarkasti liikkeen ja tunnistaa
ihmiset, elaimet seka ajoneuvot.

Kayttajat saavat aina selkean kuvan siita, mita ulko-ovella tapahtuu, erinomaisella laadulla ovikellon
laajakulmaisen HDR-kameran ansiosta. IR-valot mahdollistavat kuvaamisen myds yon pimeydessa.

Ajax DoorBell toimii itsenaisesti Ajax-kayttajasovelluksella WiFi-verkon kautta, ja kameran kuvaa
voidaan tallentaa Ajax NVR -tallentimelle. Yhdistaminen Ajax Hubiin tuo kayttéon turvalliset Jeweller-
ja Wings-protokollat seka varayhteyden halytystiedoille ja kuvatodennukselle silloinkin, kun WiFi-
yhteys on katkennut.

Ominaisuudet:

¢ PIR-liiketunnistus

e Tunnistusalue: jopa 4 m, 120°

e CMOS-kenno, 4 Mpx (2560 x 1440)
e Kuvakulma (vaaka/pysty): 155°/90°
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e Kohteentunnistus: ihminen, lemmikkielain, ajoneuvo
e Suositeltu asennuskorkeus: 1,2-1,5 m

e Sisaanrakennettu mikrofoni, kaksisuuntainen aaniyhteys
e WiFi-yhteys: 802.11 b/g/n, 2.4 GHz, jopa 2 Mbit/s

* Jeweller ja Wings yhteydet, kun liitetty Ajax Hubiin

e Tallennusvaihtoehdot: NVR, Ajax Cloud

e Sisaanrakennettu Li-lon akku, 600 mAh

e Virransyottd: 12-24 V DC, 16-24 V AC

o Kayttdlampotila-alue: —25° - +60°C

* Suojausluokitus: IP54

e Virrankulutus: 10 W

e Mitat: 145 x 47 x 34 mm

e Paino: 163 g

Ajax.systems

Kayttdohje
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