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   Tuote                                                            

Tuotekoodi: DSS-ONEBOX-H1/128
Valmistaja: Dahua

   Tekniset tiedot                                             

Tuoteryhmä: Dahua DSS
Valmistaja: Dahua
Alkuperämaa: Kiina
Pakkauksen korkeus: 115 mm
Pakkauksen leveys: 186 mm
Pakkauksen pituus: 186 mm
Takuuaika: 36 kk
Tuotemerkki: Dahua
Uutuustuote: Kyllä
Valmistajan
tuotesivu: Dahuasecurity.com

Intel i7, 32 Gt RAM/1 Tt SSD

Jopa 128 kanavaa

DSS Pro palvelin- ja client-ohjelmisto

4 x 4K-videolähtö

117 x 117 x 42 mm, 0,52 kg

DSS OneBox on esiasennetulla lisenssillä varustettu all-in-one -työasema, joka toimii suoraan ilman
erityistä asennusta tai käyttöönottoa. Se on varustettu Intelin 13. sukupolven Core i7 -suorittimella ja
32 gigatavun RAM-muistilla, ja siinä on dekoodausominaisuudet sekä tallennustilaa SSD-levyllä.

Jopa 128 videokanavan, tapahtumakeskuksen, videopuhelintuen, ajoneuvojen pääsynhallinnan sekä
läsnäolo- ja vierailijahallinnan ansiosta se soveltuu erityisen hyvin pienten ja keskisuurten yritysten
ympäristöihin, kuten toimistoihin, myymälöihin ja varastoihin.

Helpoksi tehty Plug and play -toiminnallisuus esiasennetuilla käyttöjärjestelmällä ja ohjelmistoilla

https://www.fsm.fi/ekauppa/6/&search_producer=Dahua
https://software.dahuasecurity.com/en/dss/OneBox
https://www.fsm.fi


https://fsm.fi 2/2

sisältää myös lisenssit. Mobiilisovellus mahdollistaa valvonnan verkkoyhteyden yli läheltä ja kaukaa,
ja neljän näytön 4K-videolähtö tarjoaa yksityiskohtaisen näkymän useisiin valvontatarpeisiin.

DSS OneBox on rakennettu kompaktiin, tilavuudeltaan vain runsaan puolen litran kokoiseen koteloon,
mutta silti varustettu tehokkailla komponenteilla. Pienet ulkomitat yhdistettynä laadukkaisiin
materiaaleihin, kuten lasiin ja alumiiniin, tekevät laitteesta tyylikkään, modernin sekä
poikkeuksellisen kestävän.

Ominaisuudet:

Intel i7-13620H suoritin (10 ydintä, 4,9 GHz)
Integroitu Intel UHD näytönohjain
10M/100M/1000M/2500M verkkoliitäntä
WiFi-yhteys (2,4 ja 5 GHz)
Bluetooth v5.2 -yhteys
2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 2 x USB-C
2 x HDMI-lähtö
Virransyöttö: 19 V DC
Virrankulutus: maks. 120 W
Käyttölämpötila-alue: 0° - +40°C
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