
Dahua IP Eco-Savvy kalansilmäkamera, 5Mpx,
WizMind
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   Tuote                                                            

Tuotekoodi: EB5541-AS
Valmistaja: Dahua

   Tekniset tiedot                                             

Tuoteryhmä: Dahua
Valmistaja: Dahua
ATEX-sertifioitu: Ei
Alkuperämaa: Kiina
IR-valot: Ei
Kameran kotelointi: Kalansilmä
Kennokoko: 1/2,7"
Kotelointiluokka (IP): IP67
Näkökenttä, pysty
(max): 180 °

Näkökenttä, pysty
(min): 180 °

Näkökenttä, vaaka
(max): 180 °

Näkökenttä, vaaka
(min): 180 °

Objektiivi: Kiinteä
Pakkasenkestävyys: -30°C
Pakkauksen korkeus: 120 mm
Pakkauksen leveys: 140 mm
Pakkauksen pituus: 215 mm
Polttovälin koko (max): 1,4 mm
Polttovälin koko (min): 1,4 mm
Resoluutio: 5 Mpx
Tuotemerkki: Dahua
Tuotesarja: WizMind
Valmistajan tuotekoodi: DH-IPC-EB5541P-AS

1/2,7" CMOS

1,4 mm F2.0, 180°/180°

5 Mpx (2592 x 1944) 25 fps

https://www.fsm.fi/ekauppa/6/&search_producer=Dahua
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IP67, IK10, -30° - +55°C

12 V DC/PoE

5 megapikselin WizMind kalansilmäkamera, joka soveltuu laajasti erilaisiin käyttökohteisiin, kuten
lentokentille, ostoskeskuksiin, pankkeihin ja hotelleihin.

Huom! Tässä mallissa ei ole IR-valoja pimeässä kuvaamiseen.

Ominaisuudet:

Kenno: 1/2.7" progressiivinen CMOS
Resoluutio: 5 MP (2592 x 1944)
Objektiivi: kiinteä 1,4 mm, F2.0
Kuvakulma (vaaka/pysty): 180°/180°
Älykkäät ominaisuudet: tunkeutuminen, ansalanka, henkilölaskenta, lämpökartta
Sisäänrakennettu mikrofoni
Muistikorttipaikka: microSD (jopa 256 Gt)
Virransyöttö: 12 V DC, PoE
Virrankulutus: maks. 6 W
Käyttölämpötila-alue: -30° - +55°C
Suojaluokitus: IP67, IK10
Mitat: Ø110 x 62 mm
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