ZFSM

Dahua IP IR-bulletkamera 4Mpx, 4x, ATEX

aJhua

TECHNOLOGY

Tuotekoodi:
Valmistaja:

Tekniset tiedot

ECA3A1404-HNR-XB
Dahua

Tuoteryhma: Dahua
jhl.la Valmistaja: Dahua
| (,; ATEX-sertifioitu: Kylla
Alkuperamaa: Kiina
‘ IR-valot: IR
Kameran kotelointi: Bullet
Kennokoko: 1/2,8"
- ¢ ‘ Kotelointiluokka (IP):  1P68
Objektiivi: Saadettava
Pakkasenkestavyys: -40°C
Pakkauksen korkeus: 330 mm
Pakkauksen leveys: 330 mm
Resoluutio: 4 Mpx
Tuotemerkki: Dahua
Tuotesarja: WizMind

1/2,8" CMOS

Valmistajan tuotesivu:

Dahuasecurity.com

2,8-12 mm F1.8-F2.7, 42,8°-91,9°/23,8°-49,4°
4 Mpx (2560 x 1440) 25 fps
IP68, -40° - +60°C

12 V DC, PoE

4 megapikselin rajahdyssuojattu IP-kamera 4x optisella zoomilla ja IR-valoilla

Ominaisuudet:
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e Kenno: 1/2,8" CMOS

e Resoluutio: 4 Mpx (2560 x 1440)

e Objektiivi: 2,8 - 12 mm F1.8-F2.7, 4x optinen zoom

e |IR-valojen kantama: 40 m

o Alykkaitd ominaisuuksia: ansalanka, tunkeutuminen, ihmisen ja ajoneuvon tunnistaminen,
kasvohalytys

e Muistikorttipaikka: microSD, jopa 256 Gt

e Virransyottd: 12 V DC/1,5 A (10 %), PoE (802.3af)

e Virrankulutus (norm./maks.): 4 W/9 W (IR-valoilla)

o Kayttolampotila-alue: -40° - +60°C

¢ Suojausluokitus: IP68, TVS 6000V

e Mitat: 215 x 149 x 151 mm

e Paino: 3 kg
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