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Akkutoiminen palovaroitin, AudioLINK

L)

Tuotekoodi: EI650I
Sahkénumero: 7140000
Valmistaja: Ei Electronics

Tekniset tiedot

—

Tuoteryhma: EI200/EI600-sarja (akku)
Valmistaja: Ei Electronics
Alkuperamaa: Irlanti

Hyvaksynta: EN14604

Pakkauksen korkeus: 150 mm
Pakkauksen leveys: 120 mm

. / Pakkauksen pituus: 60 mm
W Sovellus: AudioLINK+
BVAUIOLINK  takuuaika: 60 kk
Tarjoustuote: Kylla
Tunnistustyyppi: Savu, optinen
e esoen
Varmennustapa: Ei varmennusta

Toimii pelkalla litiumakulla, kesto 10 vuotta
[Imoittaa pariston loppumisesta

I[Imainen mobiilisovellus

EI6501 on akkutoiminen optinen palovaroitin, jossa on alykas AudioLINK-toiminto.

AudioLINK-mobiilisovelluksella voidaan tarkistaa tiedot esimerkiksi ilmaisimen toiminnasta ja
likaantumisesta seka selata halytysmuistia. Tama on tarkeaa esimerkiksi asentajien ja
kiinteistonhoitajien tydssa.

Tyylikkaissa EI600-sarjan palovaroittimissa on huomaamaton, suurikokoinen testi- ja
vaimennuspainike, joka halytystilassa vaimentaa varoittimen 10 minuutin ajaksi. Varoitin ilmoittaa
pariston loppumisesta merkkiaanella.
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Kun litiumakku kestaa koko varoittimen elinajan, varoittimet taytyy irrottaa katosta vasta vaihdon
yhteydessa.

Huom! Tassa mallissa ei mahdollisuutta ketjutukseen.

Ominaisuudet:

e |IImaisintyyppi: optinen savuilmaisin
Kayttdika: 10 vuotta

Kiintea 3 V litiumakku (ei vaihdettavissa)

o Adnenvoimakkuus: 85 dB(A) 3 m etaisyydelld
LED-merkkivalot

Kayttélampdtila-alue: -10° - +40°C

Mitat: @115 x 50 mm

Paino: 185 g
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