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   Tuote                                                            

Tuotekoodi: EM600
Sähkönumero: 7139763
Valmistaja: Inim

   Tekniset tiedot                                             

Tuoteryhmä: Inim Enea
Valmistaja: Inim
Alkuperämaa: Italia
Pakkauksen korkeus: 45 mm
Pakkauksen leveys: 113 mm
Pakkauksen pituus: 158 mm
Valmistajan
tuotekoodi: INFMIN4AEM600

Käytetään huoneistoissa, joissa on ED300 paloilmaisin ja ESB10XX - ISB10XX sireenikanta

Hälytys voidaan hiljentää 3 kertaa peräkkäin

EM600, niin sanottu hush button, on osoitteellinen mykistys- ja ääniohjauspainike. Sitä käytetään
asuinrakennuksissa huoneistojen sisällä, joissa on ED300 paloilmaisimilla ja ESB10xx-ISB10xx
sireenikannoilla varustettu osoitteellinen Previdia-paloilmaisinjärjestelmä.

EM600-mykistys- ja ääniohjauspainike asennetaan jokaiseen huoneistoryhmään. Hälytyksen sattuessa
ääniviesti varoittaa asukkaita vaarasta. Vikahälytysten yhteydessä, esim. keittiössä, voidaan
äänihälytys hiljentää painamalla EM600 -mykistys- ja ääniohjauspainiketta.

Hälytys voidaan hiljentää kolme kertaa peräkkäin, minkä jälkeen äänihälytys lähtee koko
asuinrakennukseen Previdia-paloilmoitinkeskuksen kautta. Vikahälytykset on mahdollista vaimentaa
ohjelmoinnin kautta, jolla voidaan määrittää vikahälytyksen vaimennuksen kesto.

EM600 ääniohjausviestit (lue tarkemmat ohjeet Tiedostot-välilehdellä olevasta ohjeesta):

PALOILMAISIN POISSA KÄYTÖSTÄ
PALOILMAISIN PALAUTUMASSA KÄYTTÖÖN
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PALOILMAISIN KÄYTÖSSÄ
PALOILMAISIN HAVAINNUT SAVUA
PALOILMAISIN POISTETTU KÄYTÖSTÄ, TUULETA ALUE
PALOHÄLYTYS PALOKESKUKSESSA
PALOHÄLYTYS, EVAKUOI ALUE

Ääniviestit voidaan ohjelmoida kielillle suomi, ruotsi ja englanti.
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