
Dahua EX Proof IR-kääntöpääkamera 2Mpx,
POISTUNUT TUOTE
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   Tuote                                                            

Tuotekoodi: EPC230U-PTZIR
Valmistaja: Dahua

   Tekniset tiedot                                             

Tuoteryhmä: Dahua
Valmistaja: Dahua
ATEX-sertifioitu: Kyllä
Alkuperämaa: Kiina
FSM tuotemerkki: Dahua
IR-valot: IR
Kameran kotelointi: Ohjattava
Kennokoko: 1/2,8"
Kotelointiluokka (IP): IP68
Näkökenttä, vaaka
(max): 67,8 °

Näkökenttä, vaaka
(min): 2,4 °

Objektiivi: Säädettävä
Pakkasenkestävyys: -40°C
Polttovälin koko (max): 135 mm
Polttovälin koko (min): 4,5 mm
Resoluutio: 2 Mpx
Valmistajan tuotekoodi: EPC230U-PTZ-IR

Korvaava malli: EPT9A1825-HNR-F

1/2.8" CMOS

2 Mpx (1920 x 1080) @ 50 fps

4,5 - 135 mm F1.6-F4.4, 67,8° - 2,4°

230 V AC

IP68, -40° - +60°C, lämmitin, ATEX-sertifioitu

https://www.fsm.fi/ekauppa/6/&search_producer=Dahua
https://www.fsm.fi/Dahua-EX-Proof-IR-kaantopa/ekauppa/pEPT9A1825-HNR-F/
https://www.fsm.fi


https://fsm.fi 2/2

Dahua Full HD -kamera äärimmäisiin olosuhteisiin. ATEX-sertifioitu

Ominaisuudet:

1/2.8" STARVIS™ CMOS
2 Mpx (1920 x 1080) @ 50 fps
4,5 - 135 mm F1.6-F4.4, 30x optinen zoom
Kuvakulma: 67,8° - 2,4°
IR-LED, kantama max. 100 m
316L ruostumatonta terästä
Starlight-teknologia
IVS-tuki
IP68 luokitus
-40° - +60°C, lämmitin
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