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   Tuote                                                            

Tuotekoodi: ETC24
Valmistaja: Mobatime

   Tekniset tiedot                                             

Tuoteryhmä: Aikapalvelimet ja pääkellot
Valmistaja: Mobatime
Aikalähde: GNSS
Alkuperämaa: Sveitsi
Sivukellon
tahdistus: Mobaline

Valmistajan
tuotesivu: Mobatime.com

2 x MOBALine/impulssilinja

4 x ohjelmoitava kytkinrele

Värähtelijän tyyppi: XO

Seinä-/DIN-kiskoasennus

0° - +50°C, 202 x 145 x 64 mm

EuroTime Center ETC -pääkello ohjaa perinteisiä kellojärjestelmiä, joissa on impulssiohjattuja
orjakelloja, sekä nykyaikaisia, automaattisesti säätyviä MOBALine-laitteistoja.

ETC:n sisäisen kellon absoluuttinen tarkkuus voidaan saavuttaa synkronoimalla se ulkoiseen
aikareferenssiin, kuten DCF77:ään tai GPS:ään.

Maks. 700 mA lähtövirta (MOBALine), jopa 110 sivukelloa (6 mA/kello)
Maks. 1000 mA lähtövirta (impulssi), jopa 160 sivukelloa (6 mA/kello)
Virransyöttö: 230 V AC, maks. 60 VA / 22-30 V DC, alle 2 A

https://www.mobatime.com/product/eurotime-center-etc/
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