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   Tuote                                                            

Tuotekoodi: EWT100
Valmistaja: Inim

   Tekniset tiedot                                             

Tuoteryhmä: Inim FireVibes langaton
Valmistaja: Inim
Alkuperämaa: Italia
Hyväksyntä: EN54
Valmistajan
tuotekoodi: INFMINE0EWT100

Langaton yhteys jopa 200 m (laajentimille 1000 m)

18–30 V DC, 20 mA (24 V DC)

Virransyöttö keskukselta tai 24 V virtalähteestä

EN54-17, EN54-18 ja EN54-25

-10° – +55°C, IP30, 235 x 160 x 70 mm

EWT100 muuntaa Inim-protokollan silmukan viestinnän langattomaksi FireVibes-laitteita varten. Se
toimii silmukassa osoitteellisena laitteena ja varaa osoitteen myös jokaiselle liitetylle radiolaitteelle.

Muunnin voi hallita enintään 32 laitetta. Lisäämällä XWT100-laajennusmoduuleja määrää voidaan
kasvattaa jopa 128 laitteeseen. Muunnin tarvitsee 24 V jännitteensyötön joko keskukselta tai
erillisestä virtalähteestä (ei sisälly toimitukseen).

Kaksisuuntaisen langattoman yhteyden kantama on jopa 1000 m muuntimen ja laajentimien välillä, ja
jopa 200 m muiden radiolaitteiden välillä. Kahteen kanavaan perustuva viestintä takaa
vikasietoisuuden.
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Ominaisuudet:

Toimintataajuus: 868-870 MHz
Kaksisuuntainen langaton yhteys
Hallitsee jopa 15 laajennusmoduulia (XWT100)
Käyttöjännite: 18 - 30 V DC
Virrankulutus: 20 mA (24 V DC)
Käyttölämpötila-alue: -10° - +55°C
Suojausluokitus: IP30 (suunniteltu IP65 mukaiseksi)
Hyväksynnät: EN54-17, EN54-18 ja EN54-25
Mitat: 235 x 160 x 70 mm
Paino: 700 g
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